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HINWEIS

1. Die Informationen in diesem Dokument kdnnen sich aufgrund von
Versionsaktualisierungen oder aus anderen Griinden &ndern. Bei der
Vorbereitung dieses Dokuments wurde grof3tmdgliche Sorgfalt aufgewendet,
um die Genauigkeit der Inhalte sicherzustellen. Jedoch entsteht durch die
Aussagen, Informationen und Empfehlungen in diesem Dokument keinerlei
ausdruckliche oder implizierte Gewahrleistung. Sie kdnnen dieses Dokument
durch Scannen des QR-Codes herunterladen.

2. Bevor Sie das Gerét installieren, lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgféltig und machen Sie
sich mit allen Produktinformationen und Sicherheitsvorkehrungen vertraut.

3. Nur qualifizierte und geschulte Elektriker dirfen das Gerat bedienen. Das Bedienpersonal sollte

den Aufbau und die Funktionsweise des netzgebundenen Stromsystems der
Photovoltaikanlage sowie die lokalen Bestimmungen verstehen.

4. Uberpriifen Sie vor der Installation des Geréts anhand der Packliste, ob der Verpackungsinhalt

intakt und der Lieferumfang vollstandig ist. Wenden Sie sich bei Schaden oder fehlenden
Komponenten an Ihren Handler.

5. Verwenden Sie bei der Installation des Gerats isolierte Werkzeuge. Tragen Sie zu lhrem Schutz

geeignete personliche Schutzausriistung (PSA).

6. Huawei ist nicht haftbar fur Folgen, die durch eine Nichtbeachtung der in diesem Dokument und

in dem Benutzerhandbuch genannten Bestimmungen zur Lagerung, zum Transport, zur
Installation und zur Bedienung entstehen.

1 Uberblick
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J—1| |
(1) LED (2) Vorderblende 181000007
(3) Aufhéngesatz (4) Kuhlkérper
(5) Beluftungsventil (6) Erdungsschraube
(7) AC-Ausgangsanschluss (AC) (8) Kommunikationsport (COM)
(9) Smart Dongle-Anschluss (GPRS/4G/WLAN) (10) DC-Eingangsklemmen (PV4+/PV4-)
(11) DC-Eingangsklemmen (PV3+/PV3-) (12) DC-Eingangsklemmen (PV2+/PV2-)
(13) DC-Eingangsklemmen (PV1+/PV1-) (14) DC-Schalter (DC SWITCH)

1 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019.
Alle Rechte vorbehalten.



2 Installieren des Gerats

Installationsanforderungen

Neigung und Freirdume

<15° 2300 mm

LN A
.

2 400 mm
IS10H00021
Transportieren eines Wechselrichters
1IS10H00018
525 mm
227,5 mm 242 mm 20 mm

-7 = ]
g ®8 mm " 77 mm
[ — @B?J:W—m' 111 mm N

:: : *ﬂ Tl 49,4 mm : :‘ | 50 mm 171,3 mm

Il [ T

I (. ]

Il 65 mm [ 82,5 mm

1 T Il

o= g womm 4625 mm

870 mm 135 mm rn @

IL [ R Bt L IO ,u. |

! 455 mm -
. ) !
. /
\\ )

. st o lr i .

JL_J UL

1S10H00019



227X Installieren des SUN2000

Achten Sie darauf, die unter Putz verlegten Wasser- und Stromleitungen nicht anzubohren.

1. Montieren Sie die Montageklammer.
[[[] ANMERKUNG

» Die Dehnschrauben M6x60 werden mit dem SUN2000 geliefert. Wenn Lange und Anzahl der
Dubel nicht den Installationsanforderungen entsprechen, sind die M6-Dehnschrauben aus

Edelstahl allein vorzubereiten.

» Die mit dem Wechselrichter gelieferten Dehnschrauben eignen sich fir feste Betonwéande.
Bereiten Sie fur andere Wanden die Schrauben selbst vor und stellen Sie sicher, dass die Wand

die Anforderungen des Wechselrichters an Belastbarkeit erfillt.

» Lésen Sie die Muttern, Unterlegscheiben und Federscheiben der beiden unteren Dehnschrauben.

:]—:E_ ;[;]—L% 45-50 mm-|90° =
] el T T 1

»
il @

IS10H00021

[[[] ANMERKUNG

Bereiten Sie selbst ein geeignetes Diebstahlschutz-Schloss fiir den Lochdurchmesser (8 mm)
vor. Es wird ein wasserdichtes Schloss fiir den AuRenbereich empfohlen.

3 Elektrische Anschliisse

el Vorbereiten der Installation

1S10H00003

3. (Optional) Bringen Sie ein
Schloss als
Diebstahlsicherung an.

e

IS10H00022



HINWEIS

SchlieBen Sie die Kabel gemaf den ortlichen Installationsgesetzen und -bestimmungen an.
Bevor Sie die Kabel anschliel3en, vergewissern Sie sich, dass der DC-Schalter des SUN2000
und alle Schalter fiir die Verbindung mit dem SUN2000 auf ,OFF* stehen. Anderenfalls kann die
im SUN2000 anliegende Hochspannung zu Stromschlagen fuhren.

Nr. [Artikel Typ Technische Daten
1 Leiterquerschnittsflache:
. ) N + 26 mm?(SUN2000-12KTL-MO0)
PE-Kabel ig‘gg;f:;i'éﬁpferkabe' farden |, 5 10 mm? (SUN2000-15KTL-
MO/SUN2000-17KTL-
MO/SUN2000-20KTL-MO)
2 Leiterquerschnittsflache:
+ 6 bis 16 mm? (SUN2000-
12KTL-MO)
. + 10 bis 16 mm? (SUN2000-
AC-Ausgangsstromkabel | AuRenbereich-Kupferkabel 15KTL-MO/SUN2000-17KTL-
MO/SUN2000-20KTL-MO)
KabelauBendurchmesser: 11 bis
26 mm
3 StandardmaBiges . hqeriésrquerschnittsﬂéche: 4 bis 6
DC-Eingangsstromkabel | PV-Kabel fur den AuBenbereich .
. » KabelauBendurchmesser: 4,5
(empfohlen: PV1-F) )
bis 7,8 mm
4 | (Optional) RS485- Zweiadriges abgeschirmtes » Leiterquerschnittsflache: 0,2 bis
Kommunikationskabel verdrilltes Kabel fur 1 mm?
den AulRenbereich » KabelauRBendurchmesser: 4 bis
5 | (Optional) RS485- Zweiadriges abgeschirmtes 11 mm
Leistungsmessgerate- verdrilltes Kabel
Signalkabel fur den AulRenbereich
6 (Optional) Funfadriges Kabel fur den
Netzplanungssignalkabel | Auf3enbereich
<72 AnschlieRen des PE-Kabels

A GEFAHR

SchlieBen Sie den Neutralleiter nicht als PE-Kabel an das Gehause an. Anderenfalls besteht die Gefahr
eines elektrischen Schlages.

1510110001

] ANMERKUNG

» Der Erdungspunkt am AC-
Ausgangsanschluss dient
ausschlieBlich als PE-
Potenzialausgleichspunkt
und ist kein Ersatz fir den
Erdungspunkt am Gehause.

» Es wird empfohlen, Silicagel
oder Farbe um den
Erdungsanschluss herum
aufzutragen, nachdem das
PE-Kabel angeschlossen
wurde.




CableAnschlielen des AC-Ausgangsstromkabels

HINWEIS

» Stellen Sie sicher, dass der Schutzmantel des AC-Ausgangsstromkabels bis in den AC-
Steckverbinder hineinfuihrt und dass die Litzen vollstandig in die Kabel6ffnung eingefiihrt und
ordnungsgeman gesichert sind. Anderenfalls kann es zu einer Fehlfunktion oder Beschadigung
des Geréts kommen.

» Der Innensechskantschliissel wird mit dem Wechselrichter geliefert und ist am Aufhéangesatz an
der Unterseite des Wechselrichters befestigt.

g7

2z
(=4 2 & .
fffﬁ;f; L f Innensechskantschliissel
\ Aufhangesatz

_ ) ) 1S10H00024
1. Schlie3en Sie das AC-Ausgangsstromkabel an den AC-Steckverbinder an.
s : N : N\ [ E A
[ [1 [1] 1216 mm T I
75-80 mm
L J J \. J
1S06120048

Dreiadriges Kabel (L1, L2 und L3)

1S10120016



Vieradriges Kabel (L1, L2, L3 und PE)

iCesnm

1S10120015

11-19 mm|19-26 mm

1S10120013



2. Schliel3en Sie den AC-Steckverbinder an den AC-Ausgangsanschluss an.

AC-Ausgangsanschluss
(AC)

1IS10H20001

=100 mm

1510120017

AnschlieRen der DC-Eingangsstromkabel

HINWEIS

1. Verwenden Sie die mit dem SUN2000 gelieferten Amphenol Helios H4 PV-Steckverbinder.
Wenn die PV-Steckverbinder verloren gegangen sind oder beschadigt wurden, kaufen Sie
Steckverbinder des gleichen Modells. Durch inkompatible PV-Steckverbinder entstandene
Gerateschaden fallen nicht unter Garantieleistungen.

2. Crimpen Sie die Stempelformkontakte mit der Crimpzange H4TC0003 (Amphenol, empfohlen)
oder H4TC0002 (Amphenol).

3. Stellen Sie sicher, dass der PV-Modulausgang gut gegen die Erde isoliert ist.

4. Die DC-Eingangsspannung des SUN2000 darf unter keinen Umstéanden 1080 V DC uberschreiten.

5. Kennzeichnen Sie vor dem AnschlieBen der DC-Eingangsstromkabel die Kabelpolung, um
sicherzustellen, dass die Kabel richtig angeschlossen werden.

6. Wenn das DC-Eingangsstromkabel verpolt angeschlossen ist, setzen Sie den DC-Schalter
sowie die Plus- und Minus-Steckverbinder nicht sofort in Betrieb. Andernfalls kann es zu
Gerateschaden kommen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind. Warten Sie, bis die
Sonneneinstrahlungsstérke bei Nacht nachlasst und der PV-String-Strom auf unter 0,5 A
zuriickgeht. Schalten Sie anschlie3end den DC-Schalter auf ,OFF*, ziehen Sie die positiven
und negativen DC-Eingangs-Steckverbinder ab und korrigieren Sie die Polaritaten des

DC-Eingangsstromkabels.



Plus-Metallklemme
8-10 mm
4
@—rﬁ?ﬁ lﬁ«_‘
] 8-10 mm
Minus-Metallklemme

- ~

Plus-Steckverbinder @

=l i —
Minus-

=
Steckverbinder

(Amphenol)

Das Kabel darf sich nach
dem Aufcrimpen nicht

abziehen lassen.

J J

~\

(4

Stellen Sie sicher, dass
die Sicherungsmutter
fest angezogen ist.

H4TWO0001

Stellen Sie sicher, dass die Kabel @
richtig angeschlossen sind.

(Die DC-Spannung des Multimeters
sollte weniger als 1100 V betragen.)

(Amphenol) >
J L )
DC- ElngangSkIemmen IHD5130013
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Hoood ||
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B Is10w00009
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n bezeichnet 1, 2, 3 oder 4. Ziehen Sie am DC-Eingangsstromkabel, um sich zu
PVn+ vergewissern, dass es richtig sitzt. PVN+
Iy \
«OTT) .
=0 —=. $)
«S7 )
\. ) L )
1H05130014

(Optional) Anschliel3en des Smart Dongle

HINWEIS

* Wenn Sie einen WLAN-Smart-Dongle oder 4G-Smart-Dongle mit einer SIM-Karte konfiguriert

haben, tUberspringen Sie diesen Schritt.

* Wenn Sie einen Smart Dongle ohne SIM-Karte vorbereitet haben, missen Sie eine Standard-SIM-
Karte (GroR3e: 25 mm x 15 mm) mit einer Kapazitat von mindestens 64 KB vorbereiten.
* Beim Einsetzen der SIM-Karte bestimmen Sie die Installationsrichtung anhand des Siebdrucks und

des Pfeils auf dem Kartensteckplatz.

» Dricken Sie die SIM-Karte in Position, um sie zu verriegeln, wodurch die ordnungsgemafe

Installation der SIM-Karte bestéatigt wird.

* Wenn Sie die SIM-Karte entnehmen, driicken Sie diese nach innen, um sie zu entfernen.



Achten Sie beim Wiedereinsetzen der Abdeckung
des Smart Dongle darauf, dass der Verschluss
wieder einrastet.

GPRS/4G/WLAN

@

Anschluss
(GPRS/4G/WLAN)
IS10W00006
3\
J
o Y ( ‘
GPRS/4G/WLAN

=== )

J

IS10H00016

USB-Anschluss des
Wechselrichters
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(1] ANMERKUNG
Es gibt zwei Arten von Smart Dongle, die in diesem Dokument beschrieben werden:

.

.

WLAN-FE-Smart-Dongle: SDongleA-05
4G-Smart-Dongle: SDongleA-03

Weitere Details finden Sie in der im Lieferumfang des Smart Dongle enthaltenen Kurzanleitung.

(Optional) AnschlieRBen des Signalkabels

HINWEIS

Communications Port Pin

» Nicht alle SUN2000-Modelle werden mit dem Definition
Signalkabelanschluss geliefert.

» Trennen Sie die Signalkabel bei der Verlegung vom ~ —— )
Stromkabel und halten Sie sie von starken ] N P——— )
Stérquellen fern, um starke el [ Tasr—=
Kommunikationsstérungen zu vermeiden. 3 =rtle | [[a | 4

« Stellen Sie sicher, dass sich der Schutzmantel des 5 =i ] [[iep= 6
Kabels im Steckverbinder befindet, dass die T [0 ] [[a= — 8
liberschiissigen Adern vom Schutzmantel 9 S———[d |[Ji=F —— 10
abgeschnitten sind, dass die freiliegende Ader 1 —[1 | [[epmees 12
vollstandig in die Kabel6ffnung eingefihrt ist, und 13 —i | [ [+ 14
dass das Kabel sicher angeschlossen ist. 15 vt | (=7 16

* Wenn der Smart Dongle konfiguriert ist, empfiehlt es G@%@ COM
sich, den Smart Dongle zu installieren, bevor Sie das -
Signalkabel anschlieRen. 1510W00002

Pin IS Funktion Beschreibung Pin LI Funktion |Beschreibung
nung nung
R§4S5A, R§4§5A' Zum Kaskadieren
1 485A1-1 g_ﬁ4 5> | Zum Kaskadieren 2 | 485A1-2 g.ﬁ4 5 lvon
! er$n2|a- von Wechselrichtern | l_erelrma Wechselrichtern
signal+ oder zum Verbinden -Signal* | oder zum
RS485B- mit dem RS485- RS485B- | Verbinden mit dem
RS485- Signalanschluss des RS485- RS485-Signalan-
3 |48BIL | pitterenzial- SmartLogger 485B12 | pifferenzia | schluss des
signal — l-signal — | SmartLogger
Masse- _ Masse- )
5 PE Abschirmung Nicht zutreffend 6 PE ,:\gschlrmu Nicht zutreffend
7 RS485A, Wird zum Anschluss |8 F’otenzialfre Wird an den
RS485 an einen RS485- ier Kontakt |Rundsteuerempfan
485A2 Differenzial- Signalport an einem DIN1 fir die ger angeschlossen.
signal+ Smart Power Netzplanun |\yeitere Details
9 Sensor zur 10 9 finden Sie im
EgiggB Exportbegrenzung Benutzerhandbuch.
485B2 Differenzial- verwendet DIN2
signal —
11 |Nicht . Nicht zutreffend 12
sutreffend Nicht zutreffend DIN3
13 [GND GND Nicht zutreffend 14 |DIN4
15 |Nicht . . 16
sutreffend Nicht zutreffend |Nicht zutreffend GND




Smart-Dongle-Vernetzungsszenario

CoMm CcoM COM

1 | I 1 |
[485A1-2] [485A1-1] |[485A1-2] [485A1-1] | [(485A2 ]
[485B1-2] 485B1-1] | [485B1-2] (485B1-1] | [485B2 ]
ro-b-—F-,
'l Smart ||
— L 1| Power ||
‘, ! Sensor '

[ ANMERKUNG

» Im Netzwerk-Szenario Smart Dongle kann der SmartLogger1000A nicht angeschlossen werden.
» Der Smart Power Sensor ist fur die Exportbegrenzung erforderlich. Es kann ausschlielich der
(von Huawei bereitgestellte) Smart Power Sensor DTSU666-H verwendet werden.

SmartLogger1000A-Vernetzungsszenario

SmartLogger -
COM1 H COoM2 COoM COM CcCOoM
I
[Rs485A] [[RS485A]| [485A1-1] | [485A1-2]| [485A1-1] |[485A1-2] [485A1-1]
|RSJ:IBSB| [Rs485B] |[[485B1-1]|[485B1-2] |[485B1-1]|[485B1-2] [485B1-1]
ref====-- 1
'| Smart i
1| Power |1 I 18 L
E Sensor |! (

_________ i JJ

1] ANMERKUNG

* Im Netzwerk-Szenario SmartLogger1000A kann der Smart Dongle nicht angeschlossen werden.

» Es koénnen maximal 80 Gerate an einen einzelnen SmartLogger1000A angeschlossen werden, z.
B. Wechselrichter, Smart Power Sensor und EMI. Es wird empfohlen, weniger als 30 Gerate an
jeweils eine RS485-Route anzuschlielen.

« Der Smart Power Sensor ist fur die Exportbegrenzung erforderlich. Wéahlen Sie den Smart Power
Sensor entsprechend dem aktuellen Projekt aus.

« Um die Systemreaktionsgeschwindigkeit sicherzustellen, wird empfohlen, den Smart Power
Sensor separat mit einem COM-Anschluss vom COM-Anschluss des Wechselrichters zu
verbinden.



(Optional) AnschlieRen des RS485-Kommunikationskabels (Kaskadierung von

Wechselrichtern)

1. Verbinden Sie das Signalkabel mit dem Signalkabelanschluss.

[ D:4-8 mm i f@

@ D:8-11 mm

. . . . . _— 1S10120006
2. Verbinden Sie den Signalkabelverbinder mit dem Kommunikationsport.

Kommunikationsport (COM)

1510120007



(Optional) Installation des Signalkabels fiir den Smart Power Sensor

1. Verbinden Sie das Signalkabel mit dem Signalkabelanschluss.

g— D:4-8 mm

@ D:8-11 mm )

1S10120008

2. Verbinden Sie den Signalkabelverbinder mit dem Kommunikationsport.

Kommunikationsport (COM)

1S10120007



(Optional) AnschlieRen des Trockenkontakt-Signalkabels fur die Netzplanung

1. Verbinden Sie das Signalkabel mit dem Signalkabelanschluss.

1S10i120010

2. Verbinden Sie den Signalkabelverbinder mit dem Kommunikationsport.

Kommunikationsport (COM)

1S10120007



4 Uberprifen der Installation

Nr. Akzeptanzkriterien

1 Der SUN2000 ist richtig und fest installiert.

2 Die Kabel sind ordnungsgeman und wie vom Kunden gewiinscht verlegt.

3 Das Smart Dongle ist korrekt und sicher installiert.

4 Die Kabelbinder sind gleichméafig verteilt und es ist kein Grat vorhanden.

5 Das PE-Kabel ist korrekt, fest und zuverlassig angeschlossen.

6 Der DC-Schalter und alle Schalter fur die Verbindung mit dem SUN2000 sind ausgeschaltet.

7 Das AC-Ausgangsstromkabel, das DC-Eingangsstromkabel und das Signalkabel sind
korrekt, fest und zuverlassig angeschlossen.

8 Nicht verwendete Klemmen und Anschlisse sind durch Kappen wasserdicht verschlossen.

9 Die Montageabsténde sind ausreichend und die Montageumgebung ist sauber und
aufgeraumt.

5 Einschalten des Systems

Bevor Sie den AC-Schalter zwischen dem SUN2000 und dem Stromnetz einschalten, tUberprifen
Sie mit einem Multimeter, dass die AC-Spannung innerhalb des angegebenen Bereichs ist.

A WN PR

. Schalten Sie den AC-Schalter zwischen dem SUN2000 und dem Stromnetz ein.

. Schalten Sie den DC-Schalter zwischen dem PV-String und dem SUN2000 ein, falls vorhanden.
. Schalten Sie den DC-Schalter an der Unterseite des SUN2000 ein.

. Beobachten Sie die LED-Anzeigen, um den Betriebszustand des SUN2000 zu prifen.

(L] ANMERKUNG

Blinkt in langen Absténden: 1 s lang EIN und dann 1 s lang AUS; Blinkt in kurzen Abstéanden: 0,2 s
lang EIN und dann 0,2 s lang AUS




Kategorie Status Bedeutung
Betriebsanzeige = Jee Nicht zutreffend
O O
Dauerhaft . .
griin Dauerhaft grin | Der SUN2000 ist an das Stromnetz gekoppelt.
Blinkt gran in Gleichstrom ist eingeschaltet und Wechselstrom
langen Aus ist ausgeschaltet
Abstanden )
Blinkt griin in | Blinkt griin in Gleichstrom und Wechselstrom sind
langen langen eingeschaltet, und der SUN2000 exportiert
Abstanden Abstanden keinen Strom an das Netz.
Der Gleichstrom ist ausgeschaltet und der
Aus AUS Wechselstrom kann unter Spannung stehen
(stellen Sie sicher, dass der externe
Wechselstromschalter ausgeschaltet ist).
Blinkt rot in Nicht zutreffend | Alarm fir Gleichstrom-Umgebung
kurzen
Abstanden
Nicht Blinkt rot in Alarm fur Wechselstrom-Umgebung
zutreffend kurzen
Abstanden
Dauerhaft Rot | Dauerhaft Rot | Fehlerhaft
Kommunika- ) Nicht zutreffend
tionskontroll- O
leuchte - — -
Es findet Kommunikation statt. (Wenn ein
Mobiltelefon an den SUN2000 angeschlossen
Blinkt griin in kurzen Abstanden | ist, zeigt die Anzeige zunachst an, dass das
Telefon mit dem SUN2000 verbunden ist): Blinkt
in langen Abstanden griin.)
Blinkt griin in langen Abstinden Das Mobiltelefon ist mit dem SUN2000
verbunden.
Aus Es findet keine Kommunikation statt.

5. (Optional) Beobachten Sie die LED, um den Betriebsstatus des Smart Dongle zu tberprifen.

WLAN-Smart-Dongle

LED Beschreibung
Farbe Status
E':‘j Gelb (blinkt Leuchtet dauerhaft Der Dongle ist gesichert und
gleichzeitig eingeschaltet.
griin und rot)
Rot Blinkt in kurzen Die Parameter fur die Verbindung
HUAWE! Absténden (0,2 s lang ein | zum Router missen eingestellt
und 0,2 s lang aus) werden.
Grin Blinkt in langen Verbindung zum Router wird
C—1—LED Abstéanden (0,5 s lang ein | hergestellt
und 0,5 s lang aus)

(FroND) Grin Leuchtet dauerhaft Verbindung zum
Verwaltungssystem erfolgreich
hergestellt.

Grin Blinkt in kurzen Der Wechselrichter kommuniziert

DD Abstanden (0,2 s lang ein | tGber den Dongle mit dem

und 0,2 s lang aus) Verwaltungssystem.




4G-Smart-Dongle

LED Beschreibung

Farbe Status

Gelb (blinkt Leuchtet dauerhaft Der Dongle ist gesichert und eingeschaltet.
gleichzeitig grin und

rot)

Griin Blinkt alle 2 Sekunden (0,1 s Wahlvorgang (Dauer < 1 Min.)

an, 1,9 s aus)

Blinkt in langen Absténden (1 s | Die DFU-Verbindung wurde erfolgreich

lang ein und 1 s lang aus) eingerichtet (Dauer < 30 Sek.).

Leuchtet dauerhaft Verbindung zum Verwaltungssystem
erfolgreich hergestellt.

Blinkt in kurzen Abstanden Der Wechselrichter kommuniziert Gber den

(0,2 s lang ein und 0,2 s lang Dongle mit dem Verwaltungssystem.

aus)

© Inbetriebnahme

Szenario 1: Smart-Dongle-Vernetzungsszenario

L] ANMERKUNG

Die Daten in den Screenshots dienen lediglich zur Veranschaulichung. Die tatsachlichen
Bildschirme haben Vorrang.

1. Herunterladen der App

Suchen Sie bei Google Play nach ,FusionSolar®

oder scannen Sie den entsprechenden QR-

Code, laden Sie das Installationspaket herunter [I;E_U ANMERKUNG

und installieren Sie die FusionSolar-App, indem  Sie kénnen die FusionSolar-App

Sie die Anweisungen befolgen. auch im App Store

herunterladen. Die iOS-Version

wird nach Version 2.3.3 vorlaufig

nicht weiter aktualisiert.

Fir die Inbetriebnahme vor Ort

wird die aktuellste Android-

Version benétigt. Die iOS-

Version steht nur fir das

Einsehen der Informationen der )

= T Photovoltaikanlage zur App Store
Google Play Verfugung. (i0S)

(Android)




2. (Optional) Registrierung des Installationstechnikerkontos

[ ANMERKUNG
Wenn Sie bereits ein Installationstechnikerkonto haben, Giberspringen Sie diesen Schritt.

Beim Erstellen des ersten Installationstechnikerkontos wird eine Doméane generiert, die nach
dem Unternehmen benannt wird.

registrierung

Deutsch

FusionSolar

intl.fusionsolar. huawei.com

Automatische Anmeldung

y

Melden Sie sich bei der FusionSolar-App an und tippen Sie auf Benutzer hinzufiigen, um
mehrere Installationstechnikerkonten fiir dasselbe Unternehmen zu erstellen.

o Krartwerk wanien
Benutzer hinzufiigen
Rolle Defaultrolle des Haushaltsbenutzers W |
Assoziiertes
. Kraftwerk
Smart Photovoltaic Hosting Center
Avatar
PV Plant 1
Installation A Benutzer Benutzemame
Assistent hinzufligen PV Plant 2
@ Kennwiort .
Statistiken
Telefon
e \|.
P xxx1
- I E-Mail
. o
P 0

Abbrechen U @



3. Erstellen einer PV-Anlage und eines Benutzerkontos RREANNS O

» Bei Vernetzungsszenarien des
Deutsch v Smart Dongle wird Version
2.3.5 der FusionSolar-App oder
héher bendétigt, sofern mehrere
o . Wechselrichter kaskadiert
FusionSolar | werden.

intl fusionsolar. huawei.com @ « Sofern der WLAN-FE-Smart

.
st | =se | Dongle des SDongleA-05
verwendet wird, ist Version

Automatische Anmeidung Statistiken 2.5.0 der FusionSolar-App oder
hoher erforderlich.

* Lesen Sie den FusionSolar
App Quick Guide, falls Sie
mehr Informationen benétigen.

Szenario 2: SmartLogger1000A-Vernetzungsszenario

Siehe Distributed PV Plants Connecting to Huawei Hosting Cloud Quick Guide (Distributed Solar
Inverters + SmartLoggerl000A + RS485 Networking).

Sonstige Szenarien

1. Greifen Sie auf Inbetriebnahme des Geréts zu.
Methode 1: Vor der Anmeldung Methode 2: Nach der Anmeldung

ﬁ Inbetriebnahme des Gerats

Abbrechen )/ 0 @



2. Stellen Sie eine Verbindung zum WLAN des Wechselrichters her. Melden Sie sich als installer
an und fiihren Sie Schnelleinstellungen aus.

£ Startseite

Sl [ ANMERKUNG

» Das Anfangskennwort furs Herstellen der Verbindung zum
B x WLAN des Wechselrichters lautet Changeme.
» Das Anfangskennwort vom Installer lautet 00000a.
Gerdtedaten Geritewartung » Verwenden Sie das Anfangskennwort beim ersten
Einschalten und andern Sie es sofort nach der Anmeldung.
Um die Sicherheit des Kontos zu gewahrleisten, andern Sie
das Kennwort regelmafig und vergessen Sie das neue
Oh @ Kennwort nicht. Wenn Sie das Anfangskennwort nicht
andern, kann dies zur Offenlegung des Kennworts fiihren.
Sonel} th Parsmeteskonfigurytion Ein Kennwort, das Uber einen langeren Zeitraum nicht
geandert wurde, kann gestohlen oder geknackt werden.
Wenn ein Kennwort verloren geht, ist der Zugriff auf die
Gerate nicht mehr méglich. In diesen Fallen haftet der
@ E Nutzer fir alle Schaden, die der PV-Anlage entstehen.
* Um weitere Parameter einzustellen, tippen Sie auf
Kommunikationskenfiguration verw. prot. Parameterkonfigurationen.

3. (Optional) Wenn mehrere Wechselrichter mit einem Datenkollektor des Drittanbieters
verbunden sind, stellen Sie die RS485-Parameter ein.

£ Startseite e < Kommunikationskonfiguration L4 RS485-Einstellung
o % WLAN-Einstellungen des Wechselrichters >
Protokolityp MODBUS
@ Dongle-Parametereinstellungen >
n % Baudrate 9600
@ Rsass-Einstellung >
Paritatsmodus Keine Paritat
Garifladaian Geritewartung 2 verwaltungssystemkonfiguration >
Komm. addr 1
o a6 >

o Iy Iy

Schnelleinstellungen Parameterkenfiguration

©

1@

=

Kommunikationskonfiguration| Verw. prot.

&

HINWEIS

Die RS485-Adressen verschiedener Wechselrichter miissen unterschiedlich sein.



[ Ansprechpartner im Kundendienst

Ansprechpartner im Kundendienst

E-Mail-Adresse fir Service und

Region Land Telefon
Support
Frankreich
Deutschland
Spanien ) .
- eu_inverter_support@huawei.com | 0080033888888
Europa Italien
GB
Niederlande
Andere Lander | Weitere Informationen finden Sie unter solar.huawei.com.
Australien au_inverter_support@huawei.com | 1800046639
Turkei tr_inverter_support@huawei.com |-
Malavsia 0080021686868
Asiatisch- 4 /1800220036
Pazifischer apsupport@huawei.com (+66) 26542662 (Ortstarif)
Raum Thailand 1800290055 (gebiihrenfrei
in Thailand)
Andere .
Lander apsupport@huawei.com 0060-3-21686868
Japan Japan Japan_ESC@ms.huawei.com 0120258367
Indien Indien indiaenterprise_ TAC@huawei.com | 1800 103 8009
Sudkorea Sidkorea Japan_ESC@ms.huawei.com -
. USA na_inverter_support@huawei.com | 1-877-948-2934
Nordamerika - -
Kanada na_inverter_support@huawei.com | 1-855-482-9343
Mexiko 018007703456
/0052-442-4288288
Argentinien 0-8009993456
Lateinamerika | Brasilien la_inverter_support@huawei.com | 0-8005953456
: 800201866 (nur fir
Chile Festnetz)
Andere Lander 0052-442-4288288
Agvoten 08002229000
ayp /0020235353900
Vereinigte
Arabische 08002229000
Emirate
Naher Osten | Sudafrika . . 0800222900
und Afrika : - mea_inverter_support@huawei.com
Saudi-Arabien 8001161177
Pakistan 0092512800019
Marokko 0800009900
Andere Lander 0020235353900



solar.huawei.com
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