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Uber dieses Dokument

Zweck

Dieses Dokument beschreibt den SUN2000P-375 W Smart Photovoltaik (PV)-Optimierer
(Kurzbezeichnung SUN2000P) in Bezug auf seine Funktionen, elektrischen Eigenschaften
und Struktur.

Zahlenangaben in diesem Dokument dienen nur als Referenz.

Zielgruppe
Dieses Dokument ist bestimmt fir:

®  \rtriebsingenieure
e  Mitarbeiter der technischen Kundenbetreuung
e \Wartungsingenieure

Symbolkonventionen

Die in diesem Dokument mcglicherweise auftauchenden Symbole sind folgendermaf&n

definiert:
Symbol Beschreibung

Zeigt eine drohende Gefahrensituation an,

GEFAHR die zu schweren Verletzungen oder zum
Tod fihrt, wenn sie nicht vermieden wird.
Zeigt eine mdgliche Gefahrensituation an,

WARNUNG die zu schweren Verletzungen oder zum
Tod fthren kann, wenn sie nicht vermieden
wird.
Zeigt eine mdyliche Gefahrensituation an,

VORSICHT die zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen fthren kann, wenn sie nicht
vermieden wird.
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Uber dieses Dokument

Symbol

Beschreibung

AHIMWEIS

Zeigt eine mdyliche Gefahrensituation an,
die zu Sachsch&len, Datenverlust,
Leistungsminderung oder unerwarteten
Ergebnissen fthren kann, wenn sie nicht
vermieden wird.

Ein ACHTUNG wird verwendet, um
Praktiken zu erl&utern, die nicht im
Zusammenhang mit Personensch&len
stehen.

| ) ANMERKUNG

Lenkt die Aufmerksamkeit auf wichtige
Informationen, bewé&hrte Methoden und
Tipps.

Ein HINWEIS wird verwendet, um
Informationen anzusprechen, die nicht im
Zusammenhang mit Personensch&uen,
Gerdeschalen und Umweltzerstérung
stehen.

Anderungsverlauf

Anderungen zwischen den einzelnen Ausgaben des Dokuments werden gesammelt. Die
neueste Ausgabe des Dokuments enthdt alle Anderungen, die an friheren Ausgaben

vorgenommen wurden.

Ausgabe 01 (01.08.2017)

Bei dieser Ausgabe handelt es sich um die erste offizielle Verdfentlichung.
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Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheit

®  Folgen Sie bei der Verwendung dieses Produkts den Sicherheitshinweisen und speziellen
Sicherheitsanweisungen von Huawei. Personal, das die Montage oder Wartung von
Huawei-Gerd&en beabsichtigt, muss grindlich geschult werden, alle erforderlichen
Sicherheitsmaffahmen verstehen und alle Vorg&nge korrekt durchfthren kéinen.
Huawei tbernimmt keine Haftung fUr die Folgen, die durch die Verletzung von
allgemeinen Sicherheitsvorschriften und Ger&e-Verwendungsstandards verursacht
werden.

® L esen Sie sich dieses Handbuch vor der Inbetriebnahme durch und befolgen Sie alle
Anweisungen zur Vermeidung von Unfillen. Die mit ,, GEFAHR®, ,WARNUNG",
,»VORSICHT* und ,,HINWEIS* gekennzeichneten Abschnitte in diesem Dokument
beinhalten nicht alle zu befolgenden Sicherheitsanweisungen. Sie sind nur Erg&zungen
zu den allgemeinen Sicherheitshinweisen.

e  Das Bedienpersonal sollte die lokalen Gesetze und Bestimmungen erfillen. Die
Sicherheitsanweisungen in diesem Dokument sind nur Zus&ze zu lokalen Gesetzen und
Richtlinien.

e  Warend eines Gewitters dUfen das Gera nicht bedient und Kabel nicht gehandhabt
werden.

e  Entfernen Sie vor dem Betreiben des Produkts alle Leiter, beispielsweise Schmuck oder
Uhren.

e \erwenden Sie w&rend des Betriebs isolierte Werkzeuge.

®  Schrauben sollten mit einem DrehmomentschlUssel festgezogen und mit roter oder
blauer Farbe markiert werden. Das Montagepersonal sollte angezogene Schrauben blau
markieren. Das Personal fr die Qualit&sprifung sollte best&igen, dass die Schrauben
angezogen sind und sie anschlief®nd rot markieren. Wenn Schrauben, die zur
Befestigung des Ger&es verwendet werden, nicht mit dem erforderlichen Drehmoment
angezogen sind, kann das Geré& aus der Halterung fallen.

e Befolgen wéhrend der Montage und Wartung alle angegebenen Verfahren. Versuchen Sie
nicht ohne vorherige Zustimmung des Herstellers, das Geré& zu ver&ndern oder von den
empfohlenen Montageverfahren abzuweichen.

®  Montieren Sie das Produkt strikt gem&3der Kurzanleitung.
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1 Sicherheitshinweise

Haftungsausschluss

Huawei Ubernimmt keine Haftung fUr jegliche Folgen, die auf eines der folgenden Ereignisse
zurickgehen:

Transportsché&en

Die Lagerbedingungen entsprechen nicht den in diesem Dokument angegebenen
Anforderungen.

Falsche Montage oder Verwendung
Montage oder Verwendung durch unqualifiziertes Personal

Nichtbefolgen der Betriebsanweisungen und Sicherheitsvorkehrungen in diesem
Dokument

Betrieb in extremen Umgebungen, die nicht in diesem Dokument abgedeckt werden
Der SUN2000P wird aufZrhalb der angegebenen Bereiche betrieben.

Unbefugte Anderungen am Produkt oder dem Softwarecode oder Entfernung des
Produkts

Gerdeschalen durch héhere Gewalt (z. B. Blitzschlag, Feuer und Sturm)
Die Garantie l&uft ab und die Garantieleistung wird nicht verl&ngert

Montage oder Verwendung in Umgebungen, die nicht in den entsprechenden
internationalen Normen angegeben sind

Anforderungen an die Mitarbeiter

Nur zertifizierte Elektriker dUrfen den SUN2000P montieren, warten und ersetzen sowie
Kabel an das Ger& anschlief®n und Fehler beheben.

Das Bedienpersonal sollte professionell geschult werden.

Das Bedienpersonal sollte sich dieses Dokument genau durchlesen und alle
Sicherheitsanweisungen befolgen.

Das Bedienpersonal sollte mit den Sicherheitsvorgaben zum elektrischen System vertraut
sein.

Das Bedienpersonal sollte den Aufbau und die Funktionsweise des netzgebundenen
Stromsystems der Photovoltaikanlage sowie die lokalen Bestimmungen verstehen.

Das Betriebspersonal muss geeignete perscnliche SchutzausrUstung (PSA) tragen.

Etiketten nicht beschddigen

®  Beschreiben oder besché&tigen Sie keine Warnetiketten am SUN2000P, da diese Etiketten
wichtige Informationen fUr einen sicheren Betrieb enthalten.

®  Beschreiben oder besch&tigen Sie nicht das Typenschild an der Rickseite des
SUNZ2000P, da es wichtige Produktinformationen enth&t.

Aufstellung

®  \ergewissern Sie sich, dass der SUN2000P vor Abschluss der Montage weder an ein
Stromnetz angeschlossen noch eingeschaltet ist.

e  Halten Sie fUr korrekte W&ameableitung und Montage angemessene Abst&nde zwischen
dem SUNZ2000P und anderen Objekten ein.
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Elektrische Anschliisse

AGEFAHR

Stellen Sie vor dem Anschlief®n der Kabel sicher, dass der SUN2000P unbesch&digt ist.
Anderenfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder Feuer kommen.

e  Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschlisse den elektrotechnischen Standards
des jeweiligen Landes entsprechen.

e  Stellen Sie sicher, dass die Kabel in einem netzgebundenen PV-System ordnungsgem&?3
angeschlossen und isoliert sind und dass sie alle Spezifikationen erfUlen.

Betrieb

AGEFAHR

Bei hoher Spannung kann es zu einem elektrischen Schlag kommen, was zu schweren
Verletzungen, Tod oder betr&htlichen Sachsch&len beim Betrieb des SUN2000P fthren kann.
Halten Sie sich beim Betrieb des SUN2000P streng an die Hinweise zu den
Sicherheitsmaf¥ahmen in diesem Dokument sowie in Begleitdokumenten.

e  Berthren Sie nicht einen unter Spannung stehenden SUN2000P, da dieser eine hohe
Temperatur aufweist.

e Befolgen Sie beim Betrieb des Ger&es die lokalen Gesetze und Vorschriften.

Wartung und Austausch

AGEFAHR

Bei hoher Spannung kann es zu einem elektrischen Schlag kommen, was zu schweren
Verletzungen, Tod oder betr&htlichen Sachsch&len beim Betrieb des SUN2000P fthren kann.
Schalten Sie den SUN2000P daher vor Wartungsarbeiten aus und halten Sie strengstens die
Sicherheitshinweise in diesem Dokument und zugeh&igen Dokumenten zum Betrieb des
SUN2000P ein.

®  Machen Sie sich vor Wartungsarbeiten am SUN2000P eingehend mit diesem Dokument
vertraut und stellen Sie sicher, dass Sie (ber die erforderlichen Werkzeuge und
Messgerde verfigen.

e  Tempor&e Warnschilder oder Z&ine missen platziert werden, um zu verhindern, dass
unbefugte Personen den Standort betreten.

e Der SUN2000P kann erst dann eingeschaltet werden, wenn alle St&rungen behoben
wurden. Andernfalls kann es zu einer Eskalation der St&rungen oder zu Sch&len am
Gerd kommen.
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®  Beachten Sie wébhrend der Wartung die ESD-Sicherheitsmaf$ahmen und tragen Sie
ESD-Handschuhe.
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Ubersicht

2.1 Produktiibersicht

Der SUN2000P ist ein DC/DC-Umwandler, der auf der Ritkseite von PV-Modulen in einer
PV-Anlage montiert wird. Er verfolgt den maximalen Leistungspunkt (MPP) jedes
PV-Moduls, um den Energieertrag der PV-Anlage zu verbessern, und fthrt die folgenden
Funktionen aus: Herunterfahren einzelner Module, Uberwachung einzelner Module,
automatische Positionierung, I-V-Kennlinien-Diagnose sowie Ausweichen im Fall einer
St&rung.

Abbildung 2-1 SUN2000P

HVO01W00035
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2 Ubersicht

2.2 Funktionsprinzipien

Konzeptdiagramm

Funktionen

Der Eingang des SUN2000P wird an das PV-Modul angeschlossen. Uber einen
DC/DC-Stromkreis wird die PV-Eingangsspannung in die erforderliche Spannung
umgewandelt, und die MPPT-Funktion (Maximum Power Point Tracking, Verfolgung von
mehreren maximalen Leistungspunkten) wird implementiert.

Der Schaltkreis der PLC-Kommunikation (Power Line Communication, Kommunikation Uber
Stromkabel) wird fUr die PLC-Kommunikation genutzt, und der Ausweich-Schaltkreis
ermcglicht es dem SUN2000P, sich aufgrund einer Sté&rung selbst zu umgehen.

Abbildung 2-2 Konzeptdiagramm

Ausweich-
Schaltkreis
MPPT-DC/DC-
Schaltkreis
PV+ 0— 5 0 VO+
'R
s o Umgehungs-
L S Schaltkreis
=
PV-0— - T 0 M=
PLC-
Schaltkreis

MPPT einzelner Module: Der SUN2000P verbessert den Energieertrag der PV-Anlage
durch die kontinuierliche MPP-Verfolgung jedes PV-Moduls.

Herunterfahren einzelner Module: Der SUN2000P unterbricht die Spannung jedes
PV-Moduls.

Uberwachung einzelner Module: Der SUN2000P {berwacht den Betriebsstatus jedes
PV-Moduls.

Automatische Positionierung und I-V-Kennlinien-Diagnose: Der SUN2000P scannt das
PV-Modul fir die I-V-Kennlinien-Diagnose und bestimmt den Status des PV-Moduls
durch Interaktion mit der automatischen Positionierungsfunktion.

Ausweichen im Falle einer St&rung: Der SUN2000P umgeht sich selbst, sobald eine
interne St&rung erkannt wird, sodass die Upstream-PV-Module den Wechselrichter
weiterhin mit Energie speisen k&nnen.
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2.3 Anwendungsszenarien

Szenario 1: Der SUN2000P ist vorgeschrieben und wird fUr alle PV-Module verwendet. Er
fihrt die folgenden Funktionen aus: MPPT, Herunterfahren einzelner Module, Uberwachung
einzelner Module, automatische Positionierung und I-V-Kennlinien-Diagnose.

Der SUN2000P und der Wechselrichter kommunizieren miteinander (ber die intelligente
PV-Sicherheitsbox.

Abbildung 2-3 Fir alle PV-Module konfigurierte SUN2000Ps

1
4 )
)
. —
* 1
* 1
.. _Rs48s |
HV01P00001
(1) Intelligente PV-Sicherheitsbox (2) Wechselrichter

Szenario 2: Der SUN2000P ist optional und wird fUr verschattete PV-Module verwendet. Er
fithrt die MPPT-Funktion aus und kommuniziert nicht mit dem Wechselrichter.

Abbildung 2-4 Fir verschattete P\V-Module konfigurierte SUN2000Ps

(=

(1) Wechselrichter

HV01P00000
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Bedienungsanleitung 2 Ubersicht
2.4 Modell-Namenskonventionen
Abbildung 2-5 Modell-Namenskonventionen
SUN2000P-375 W
Maximale Eingangsleisiung: 375 W
Smart PV-Optimierer
2.5 Produktaufbau
Abbildung 2-6 AnschlUsse
©O) & 2 0)
o o T S =
1 2 3 4
HV01W00037
(1) Ausgang (Plus) (2) Ausgang (Minus)
(3) Eingang (Minus) (4) Eingang (Plus)
Abbildung 2-7 Produktabmessungen
[ fJ’\U [ \
T 130 mm © O N
85 mm u L]
2l o
JE )y ey Lo
‘__ ‘-'J_g—‘ |-§-| 170 mmA Lé_y
| _V_ 1200 mm
125 mm 252 mm /
HV01WO00039
(1) Befestigungslasche
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3 Systemwartung

Systemwartung

3.1 Fehlerbehandlung

Tabelle 3-1 Allgemeine Alarme und Maf3iahmen zur Fehlerbehebung

Alarmname Mogliche Ursache Mafinahmen

PV-Modul Die PV-Modul- Uberprifen Sie das PV-Modul und stellen

anormal Ausgangsspannung Sie sicher, dass die
Uberschreitet die maximale | PV-Modul-Ausgangsspannung innerhalb
Eingangsspannung des des Eingangsspannungsbereichs des
SUNZ2000P. SUNZ2000P liegt.

Ger& anormal In dem SUNZ2000P ist ein Wenden Sie sich an den Anbieter der
interner Fehler aufgetreten. | Anlage, um die St&rung zu beheben.

Ubertemperatur | Die Umgebungstemperatur | Uberprifen Sie, ob die

(berschreitet den oberen
Schwellenwert, oder der
SUNZ2000P ist nicht wie
erforderlich montiert.

Umgebungstemperatur des SUN2000P
innerhalb des angegebenen Bereichs liegt.

Uberprifen Sie, ob die Einbaulage des
SUNZ2000P den Anforderungen in der
Montageanleitung entspricht.

Kurzschluss

Ein Kurzschluss tritt am
Ausgang des SUN2000P
auf.

Uberprifen Sie den Ausgang und
beheben Sie KurzschlUsse.

Kommunikation
abnormal

Das Kommunikationskabel
des Gerd&s ist nicht
ordnungsgem&3
angeschlossen.

Uberprifen Sie die Verbindung zum
Gera.

_L)AnNmERKUNG
Wenn alle oben aufgefthrten Verfahren zur Fehleranalyse abgeschlossen sind und die St&rung weiterhin

besteht, wenden Sie sich an den Anbieter der Anlage.
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3.2 Identifizieren defekter Bauteile

Wenn das System nicht mit einer Smart PV-Sicherheitsbox konfiguriert ist und die St&rung
des SUN2000P lokal identifiziert werden muss, k&nen Sie die Spannung der
SUN2000P-Ausgangskontakte messen, um zu beurteilen, ob der SUN2000P defekt ist.

Voraussetzungen

e  Das Netzkabel ist ordnungsgem&3am SUN2000P angeschlossen und die Parameter der
PV-Modulausgé&nge sind normal.

e  \orbereitungen fUr die Identifizierung des Fehlers: Legen Sie PSA an (z. B.
Schutzhandschuhe) und bereiten Sie ein Multimeter (Messbereich: mindestens 80 VV DC)
vor, das zur Messung der DC-Spannung verwendet werden kann.

Verfahren
Schritt 1 Schalten Sie den DC-Schalter am Wechselrichter aus, um den Wechselrichter auszuschalten.

Schritt 2 Trennen Sie das Ausgangsstromkabel von dem SUN2000P und messen Sie die
Ausgangsspannung.

e st die Ausgangsspannung grdr oder gleich 4 V DC, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

e  Betr&yt die Ausgangsspannung weniger als 4 V DC, ist der SUN2000P defekt. Tauschen
Sie den SUN2000P aus.

Abbildung 3-1 Messen der Ausgangsspannung des SUN2000P

1IS03H00014

Schritt 3 Verbinden Sie die Plus- und Minus-Ausgangskontakte des SUN2000P miteinander, um den
Ausgang kurzzuschlief®n und trennen Sie die Ausgangskontakte nach 30 Sekunden. Messen
Sie anschlief®nd innerhalb von 10 Minuten die Spannung des SUN2000P-Ausgangskontakts
mit einem Multimeter, um den Status des SUN2000P zu beurteilen.
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® Ist die Ausgangsspannung gr&f&r oder gleich 4 V DC, ist der SUN2000P normal.
Schlief®n Sie das Ausgangsstromkabel wieder an den SUN2000P an.

e  Betr&yt die Ausgangsspannung weniger als 4 VV DC, ist der SUN2000P defekt. Tauschen
Sie den SUN2000P aus.

Schritt 4 Beurteilen Sie der Reihe nach den Status der anderen SUN2000Ps, indem Sie die Schritte 2
und 3 ausfihren.

Schritt 5 Uberprifen Sie, ob die Umgebung die Anforderungen fir das Einschalten von
Wechselrichtern erfUlit und schalten Sie dann den DC-Schalter an dem Wechselrichter ein.

----Ende

3.3 Austausch eines SUN2000P

Voraussetzungen
®  Die Schutzhandschuhe und SteckschlUssel sind verfUgbar.
e  Ein neuer SUN200OP ist verfUgbar.

Verfahren
Schritt1 Schutzhandschuhe anziehen.
Schritt 2 Wechselrichter ausschalten.
Schritt 3 Eingangsklemme des SUN2000P trennen.
Schritt 4 Den defekten SUN2000P entfernen.

1. Notieren Sie die Positionen der Kabelanschlsse an dem SUN2000P und ziehen Sie die
Kabel ab.

2. Schrauben Sie den SUN2000P ab.
Schritt 5 Den neuen SUN2000P montieren.

1. Befestigen Sie den neuen SUN2000P in der gewinschten Position und ziehen Sie die
Schraube fest.

2. Schlief®n Sie die Kabel gem&3den zuvor notierten Informationen an dem SUN2000P
an.

Schritt 6 Wechselrichter einschalten.
Schritt 7 Schutzhandschuhe ausziehen.

---—-Ende

Abschliefende Arbeiten

Verpacken Sie das defekte Bauteil und senden Sie es an das Huawei Lager vor Ort.
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SUNZ2000P-375 W Smart PV-Optimierer
Bedienungsanleitung A Technische Vorgaben

Technische Vorgaben

A.1 Umgebungsbedingungen

Tabelle A-1 Umgebungsbedingungen

Element Technische Daten

Betriebstemperatur -40<C bis +85C

Lagertemperatur -40<C bis +85C

Relative Luftfeuchtigkeit 0 %-100 % RF

Hdhe 0-4000 m
(Wenn die H&he zwischen 2000 m und 4000 m liegt,
verringert sich die Umgebungstemperatur bei jeden
zus&zlichen 100 mum 0,7<C.)

A.2 Elektrische Spezifikationen

Tabelle A-2 Elektrische Spezifikationen

Element Technische Daten

DC-Eingang Eingangsspannung 10-80 V DC

Maximaler Eingangsstrom 12A

Maximale Eingangsleistung | 375 W

DC-Ausgang Ausgangsspannungsbereich | 4-80 V DC

Maximaler Ausgangsstrom 15 A (der maximale Ausgangsstrom
betr&yt standardm&3g 10 A und kann
Uber den Wechselrichter auf 15 A
festgelegt werden).

Wirkungsgrad Maximaler Wirkungsgrad 99,6%
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SUNZ2000P-375 W Smart PV-Optimierer
Bedienungsanleitung

A Technische Vorgaben

Element Technische Daten
DC- Schwellenwert Eingangs- 82-87 Vv DC
Eingangsschutz Uberspannungsschutz
Schwellenwert 81-86 V DC
Wiederherstellung bei
Eingangsiberspannung
Schwellenwert Eingangs- 7-9V DC
Unterspannungsschutz
Schwellenwert 8-10v DC
Wiederherstellung bei
Eingangsunterspannung
DC- Schwellenwert Ausgangs- 85-90 Vv DC
Ausgangsschutz Uberspannungsschutz
Ausgangs-Uberstromschutz | Unterstiizt
Zuverl&sigkeit Mittlere fehlerfreie 3.000.000 Stunden (Telcordia SR-332
Betriebszeit (MTBF) Methode 1)
Ausgelegte Lebensdauer 25 Jahre

Schutzklasse

P68

Vorschriften

Entspricht IEC62109-1

Abbildung A-1 Kennlinie 1/0_max-Vin-Verh&tnis (65 <C)

/O _max/A
A
65°C
L .
0 : > Vin/V
0 42 a0
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SUNZ2000P-375 W Smart PV-Optimierer
Bedienungsanleitung A Technische Vorgaben

Abbildung A-2 Kennlinie 1/0_max-Po-Verh&tnis (65<C, Vin_max = 42 V)

I/O_max/A

4 65T Vin_max:42V

Vo dy |:: » V24 5Y
15 peee--

8,7 pree- Vo:42y

: » Po/W
0 365

Abbildung A-3 Kennlinie I/O_max-Po-Verh&tnis (65<C, Vin_max = 80 V)

I/O_max/
A

4 65T Vin_max: 80V

Vo: 4V I::> Vo: 365V
(] —

4,56 1 Vo: 80V
5 > Po/W
0 365
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SUNZ2000P-375 W Smart PV-Optimierer
Bedienungsanleitung A Technische Vorgaben

Abbildung A-4 Kennlinie 1/0_max-Po-Verh&tnis (85<C, Vin_max =65 V, I/0_max = 10 A)

IO _max/A

4 85°C Vin_max: 65V I/O_max: 10 A

_ Vo: 4V :D Vo: 24.7 V

Abbildung A-5 Kennlinie Pin-Vin-Verh&tnis (85<C, Pin_max = 255 W, I/0O_max = 10 A)

Pin/W
A
85'C Pin_max: 255 W I/O_max: 10 A
255 frmmmnaannn
100 - \
10 |- '
» \/in/\V
10 24,8 65 80
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SUNZ2000P-375 W Smart PV-Optimierer
Bedienungsanleitung

A Technische Vorgaben

A.3 EMV-Spezifikationen

Tabelle A-3 EMV-Spezifikationen

Element

Technische Daten

Elektromagnetische
St&rung (EMI)

St&rabstrahlung (RE)

Klasse B in Ubereinstimmung mit der
Norm IEC61000-6-3

Elektromagnetische
Vertraylichkeit
(EMV)

Elektrostatische Entladung

IEC61000-4-2
Kontaktentladung: 4 kV, Kriterium C;
Luftentladung: 8 kV, Kriterium A

Schnelle elektrische
Transienten (EFT)

IEC61000-4-4, 2 kV, Kriterium B

Eingestrahlte
St&rempfindlichkeit (RS)

IEC61000-4-3, Kriterium A
10 V/m Feldstéake

Leitergebundene
St&rempfindlichkeit (CS)

IEC61000-4-6, Kriterium A
Netzanschluss: 10 V

Uberspannungsanfaligkeit
(SURGE)

IEC61000-4-5

A 4 Strukturspezifikationen

Tabelle A-4 Strukturspezifikationen

Element Technische Daten
Montageverfahren | Aufh&ngung an einem PV-Modultr&ger oder einem
PV-Modulrahmen
Abmessungen 85 mm x 125 mm x 25,2 mm (20,5 mm, ohne Befestigungslasche
(HxBxT) und wasserdichte Klemme)
Gewicht <0,7 kg
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SUNZ2000P-375 W Smart PV-Optimierer
Bedienungsanleitung B AbkUrzungen

Abkiirzungen

D

DC Gleichstrom

E

EFT Electrical Fast Transient, Schnelle elektrische Transienten

EMI Electromagnetic Interference, St&raussendung

EMS Electromagnetic Susceptibility, Elektromagnetische
Vertr&glichkeit

ESD Electrostatic Discharge, Elektrostatische Entladung

M

MPPT Maximum Power Point Tracking, Verfolgung von
mehreren maximalen Leistungspunkten

P

PLC Power Line Communication, Kommunikation (ber
Stromkabel

R

RE Radiated Emission, St&rabstrahlung

RS Radiated Susceptibility, Eingestrahlte St&rempfindlichkeit
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